


 
Температурный датчик 2350 

(см. стр. 128 в оригинальном каталоге) 
На рисунке 
Встроенный преобразователь или цифровой датчик  
 
Описание 
Температурный датчик +GF+ SIGNET 2350 имеет литой корпус из PVDF, который 
идеально подходит для сверхчистых сред. Кроме того, данный прибор имеет 
преимущества перед металлическими устройствами при  использовании в агрессивных 
средах без термопар. Приборы оснащены цифровым выводом (S3L) или выводом по шкале 
4-20мА. Двойная резьба на торцах (3/4” NPT) позволяет произвести стационарную 
установку прибора или установку погружением. К прибору прилагается комплект 
адаптеров (отдельная поставка) для интегральной установки с температурным 
преобразователем +GF+ SIGNET 8350.  
 
Основные характеристики 

• Вывод 4-20мА или цифровой вывод   
• Стандартное резьбовое соединение ¾” NPT  
• Цельный литой корпус из PVDF 
• Платиновый РТ 1000 с удлиненным торцом для быстрого срабатывания  
• Легкость установки  
• Резьбовой соединение для стационарной установки или установки погружением  

 
Применение  

• Температурный контроль электролитических ванн   
• Контрольно-измерительное устройство для теплообменников  
• Контрольно-измерительное устройство для обратного осмоса и деионизации  
• Базы данных  
• Контуры охлаждения  
• Системы отопления, вентиляции и кондиционирования   
• Химическая обработка    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(см. стр. 129 в оригинальном каталоге) 
Спецификации 

Общая информация  
Вывод: цифровой S3L или 4-20мА 
Точность: ± 0,50С (± 0,90F) 
Время срабатывания, τ: 10с 
Повторяемость: ± 0,10С (± 0,20F)  
Торцевые соединения: ¾” NPT наружная резьба 
Кабельные соединения: ¾” NPT наружная резьба  
 
Материал: PVDF 
Электрические параметры 
Питание: автоматический выбор питания в зависимости от источника.  

• Цифровой (S3L): 4,5 до 6,5 VDC < 1,5мА 
• 4-20мА: 9 до 26 VDC  

Кабель: PVC с защитой, 3-жильный экранированный 22AWG 
черный/красный/белый/экранированный  
Длина кабеля: 4,6м (15футов); 15,2см (6 дюймов); возможно удлинение до 121м 
(400футов) 
Цифровой вывод S3L:  
Последовательный ASCII, TTL уровень 9600 бит/с. Защита Обратная полярность и защита 
от короткого замыкания.  
Вывод 4 до 20мА:  
Точность: ± 32мкА 
Разрешение: < 5мкА 
Диапазон: 4-20мА заводская калибровка 00С до 1000С (320F до 2120F)  
Макс.полное сопротивление контура: 100Ом @ 12В; 325Ом @ 18В, 600Ом @ 24В 
Скорость обновления: < 100мкСм    
 
Макс.температура/давление 
Рабочая температура: -100С @ 16 бар до 1000С @ 7,5 бар (140F @ 232 psi до 2120F @ 108 
psi) 
Температура хранения: -55 до 1000С (-67 до 2120F)  
Относительная влажность: 0-95% без конденсата  
См. диаграмму «Температура/давление» на стр. 226 в оригинальном каталоге 
Отгрузочная масса: 0,151кг ((0,33фунта) 
 
Стандарты   

• СЕ, CSA, UL 
• Изготовлено в соответствии с ISO 9001:2000 (качество) и ISO 14001:1996 

(экологическая безопасность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


